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Medidor Electrénico Monofésico 1F2H
Tipo: SUM-A 60Hz

120V 5(100)A P54

IEC 62052-11 |EC 62053-21
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MEDIDOR
MONOFASICO

TIPO: SUM-A

Medidor inteligente compacto: Activa+,
100% electrénico, con pantalla LCD (6
enteros + 2 decimales) e identificador de cédigo
OBIS, 5(100)A, cuenta con registro de eventos,
supercapacitor >48h, sellado ultrasoénico, tornillos
antifraude y calibracion.
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SUPERCAPACITOR REGISTRO MEDIDOR 100% PANTALLA CLASE
>48 HORAS DE EVENTOS MONOFASICO 1F2H ELECTRONICO LCD (6+2 OBIS) ACTIVA+ (1)
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MEDIDOR MONOFASICO
1F2H A+ 5(100)A

Especificaciones técnicas

Tipo

Tecnologia
Referencia

Marca

Fabricante

Norma de Fabricacién
Aiio de fabricacion
Clase de exactitud
Tipo de conexién
Medicién

Tarifa

Constante de lectura
Numero de fases

Numero de hilos
Dispositivo de prueba
Frecuenciade referencia
Corriente basica (Ib)
Corriente maxima (Imax)
Localizacion de los puentes
de tension

Tipo de registrador

Lecturadel registrador

Sistemade registro
Registrador con
antiretroceso

Constante unidad principal
de lectura

Constante de calibracion
Material de los terminales
Principio de funcionamiento
Consumo en el circuito de
tensién

Corriente de arranque
Voltaje de referencia-
autorango

Consumo de circuito
voltimétrico

Tension limite de
funcionamiento - Un
Consumo de circuito
amperimetro

Tipo de retencion de datos
en memoria

Proteccion contra sobre
corrientes

Nivel de proteccion
Material de labase del
medidor

Material de la tapa principal
del medidor

Monoféasico
Activa+

SUM-A
SumMeter
China
ISOIEC62052-11, ISO IEC-62053-21
2024

Activa: 1
Directa
Unidireccional
Simple

1

1

2

Interno

60 HZ

5

100

Puente interno

LCD

Enteros: 6
Decimales: 2
Siempre positivo

Si

Activa: kWh

Activa: 3200 imp/kWh
Bimetdlicos
Procesamiento de sefiales digitales

<2W /10VA
<0.004 b
120V

0.8/8

0,7Un~1,2Un

<<2W

RAM

Si, varistor (200/600)

IP 54 (ANSI /IEC 60529-2004)

Policarbonato

Marcado con el nimero de serie del medidor (opcional)
Policarbonato

Marcado con el nUmero de serie del medidor (opcional)
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Medidor Electrénico Monofésico 1F2H
Tipo: SUM-A 60Hz

120V 5(100)A IPS4

|EC 62052-11 |EC 62053-21
Temperatura: -40°C a +70'C

2024 China
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Certificaciones

Sistema de
Gestion

1SO 9001:2015
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TUVRheinland
CERTIFICADO

CIDET

www.tuv.com
ID 8000019926




MEDIDOR MONOFASICO
1F2H A+ 5(100)A

Garantia

Condiciones limite del
ambiente de trabajo
Sellado hermético de latapa
principal y labase del
medidor

Lecturaen ausenciade
tensién

Display siempre encendido
Pantallaencendidaen
ausencia de tension
Imposibilidad de alteracién a
travésde los puertosde
comunicacidnes

Puerto serial de datos

LED de verificacion prueba
de exactitud, rutinay vacio
Puerto 6ptico de
comunicaciones

Retencidon de lamemoria
volatil

Tapabornera

Tipo de conexidn del
medidor

Certificado de conformidad
de producto

Normade calibracion

Tornillo de seguridad

Registro de eventos

Dimensiones

Dimensiones del medidor

36 meses
Humedad relativa: <95%
Temperatura de funcionamiento: -40°C hasta ~+70°C

Si (opcional)

Si
Si

>48 horas con supercapacitor

Si

Si

Si
NA

Si
Larga, con troquelado para la acometida

ANSI (simétrica)

CIDET 06953

NTC 4856

Tornillo de alta resistencia, con cabeza de seguridad
destructible para impedir suapertura

-Apertura de tapa bornera

- Apertura de tapa principal

- Afectacién de campos magnéticos

-Intendo de manipulacion del software (EOI)
-Bypass en alguna de las fases (neutro incorporado)
(opcional)

Alto 12,2cm / Ancho 10,8cm /Fondo 0,54cm
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