YORKING | << YDE6700T3

Frecuencia nominal B0 HZ
Salida stand by 6.3 KVA - 5.04 KW
Tablero AMALOGO
Generadar YORKING
Modo de regulacion AR
M* defases Trifasica
SALIDA DE CORRIENTE Voltaje 127v-220
Madealo Y O188FA
Velocidad de rotacion 3600 rpm
Combustible Diesel
Capacidad del tanque 24 L
Sistema de refrigeraciin Aire
Sistema de arrangue El&ctrico
Tipo de aceite 15 W - 40
Mivel de rulde 72 dD
MAMNUFACTURA China
Bateria v cable
ACCESORIOS Tangue diario de combustible
INCLUIDOS Kit de herramientas basico
Manual de instrucciones técnicas de
operacién ¥y mantenimiento
—abina original de fabrica
Instalacién eléctrica
Mano de obra, instalacion v

AE|E|§_?JF:I::5W . puesia E!‘I SErnvicio PESO
Conexiones de sistema de escape

Entraga en al sitio

DIMENSIONES

*Esta aquipo @sta diseflado para uso de amargencia, no sa
recomianda para trabajo continuo.

*Las folografias son ilustrativas
“Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO) son aproximadas




