YORKING | << YDE6500E3

Frecuencia nominal 60 HZ
Salida stand by T EMA - 56 KW
Tablero ANALOGO
Generadar YORKING
Modo de regulacion AVR
N* de fases Trifasica
SALIDA DE CORRIENTE YVoltaje 127220 W
Madelo YO185FA
Velocidad de rotacion 3600 rpm
Combustible Diezel
Capacidad del tanque 12 L
Sistema de refrigeraciin Aire
Sistema de arra nque Eléctrico
Tipo da aceite 15 W - 40
Mivel de ruide 20 dD
MANUFACTURA China

Bateria y cable

Tangue diano de combustible

ACCESORIOS

F.it de herramientas basico

INCLUIDOS

Manual de instrucciones técnicas de
operacion y mantenimienta

Cabina original de fabnca

Instalacion eléctnca

Mano de obra, instalacian y

ACCESORIOS NO puesta en servicio

INCLUIDOS : :
Conexiones de sistema de escape

Enfrega en &l sitio

*Este equipo esta disefiado para uso de emergencia, no se
recomienda para trabajo continuo.

*Las folografias son ilustrativas

*Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO) son aproximadas

PESD

DIMENSIONES

y 2B W & 2 \

LARGO ANCHO ALTO




